OQEMA

Ndazev:

Ostatni ndazvy:

Indexové éislo:

CAS:

EINECS:

Vzorec:

Vzhled:

TECHNICKA SPECIFIKACE ZBOZi

Datum posledni aktualizace: 20.2.2024

UHLICITAN SODNY (SODA LEHKA,KALC.)

Soda lehkd kalcinovana

011-005-00-2
497-19-8
207-838-8

Na,COs

Bily nebo témeérf bily hydroskopicky prasek

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr MJ Hodnota
Obsah uhli¢itanu sodného* | % Min. 99,0
Obsah chloridu sodného* % Max. 0,50
Obsah oxidu zelezitého* % Max.
0,006
Siran sodny % Max. 0,08
Nerozpustny zbytek % Max. 0,08
Sypnd hmotnost kg/dm*|0,50 - 0,70
Ztrdta susenim % Max. 1,0

*Pravidelné mérené parametry

Pokyny pro skladovani:

Doba expirace:

Baleni:

REACH:

Skladujte na cistém suchém misté v uzavienych obalech. Chrarite

pred vlhkosti.

12 mésicu

25 kg papirové pytle, 1000 kg BB

Latka byla registrovdna, registra¢ni ¢islo: 01-2119485498-19-xxxx.

OQEMA, s.r.o.

Té3inska 222, 739 34 Senov, Czech Republic

IC: 63988186, DIC: CZ63988186, bankovni spojeni: KB Havitov, ¢. G¢tu 21507-791/0100
Tel.: +420 597 485 910, fax: +420 596 831 102, e-mail: ogema.cz@ogema.com

Spolecénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 38395
Spolecnost je drzitelem certifikdtu QMS dle 1ISO 9001:2008



