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Ndazev:

Charakteristika:
KFV 1(C) (1) (a) (ii):

Ostatni ndzvy:
CAS:

EINECS:
Vzorec:

Vzhled:

TECHNICKA SPECIFIKACE ZBOZi

SIRAN HORECNATY

Technicka kvalita, vhodnd pro pouziti jako hnojivo
Viceslozkové tuhé anorganické hnojivo s makrozivinami
(Mg, S) (16, 32)

Obsah vodorozpustného MgO: 16 %

Obsah vodorozpustného SO3: 32 %

Horka sl

10034-99-8

231-298-2

MgSO4 x 7H20

Bezbarvy krystalicky prasek

Specifikace jakosti, parametry:
Parametr MJ Hodnota

Oxid hofecnaty

%

Min. 15

Rozpustnost

g/l

710

Zpusob pouziti a davkovani:

Produkt se aplikuje ve formé roztoku o koncentracich 0,5 - 1,0 g/I a celkova davka se pohybuje
mezi 20 - 500 kg/ha (jednd se o sumarni hodnotu viech aplikaci béhem obdobi vegetace).
Davku je nutné prizplUsobit vyvojovému stadiu rostliny, klimatickym a pddnim podminkam.

Horka sul je rostlinami dobfe snasena, presto mlze dojit vyjimecné k jejich poskozeni. Pfi nizsi
vzdusné vlhkosti nebo vysokych teplotdch je vhodné pouzit nizsi koncentrace a postfik pfipadné
zopakovat. Horkd sl neni na svétle stald a reaguje i na teplotu a vzdusnou vlhkost. Dochazi pfi
tom k rekrystalizaci, kterd nemd vibec Zadny vliv na rozpustnost horké soli ve vodé. Tato
vlastnost je pro tuto stl typickad.

Doba expirace:

Baleni:

24 mésicu

Pytle a 25 kg
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