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TECHNICKA SPECIFIKACE ZBOZi

Nézev: KYSELINA ASKORBOVA E 300

Charakteristika: Potravinové aditivum E 300.
Vyhovuje nafizeni komise (EU) ¢. 231/2012

Ostatni nazvy: Vitamin C, kyselina L-askorbova
CAS: 50-81-7

EINECS: 200-066-2

Vzorec: CsHsOs

Vzhled: Bily krystalicky prasek

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr MJ Hodnota
Zkouska na pritomnost kys. askorbové | - Pozitivni
Obsah % Min. 99,0
Bod tani °C 189 - 193
pH 2% roztoku - 2,4-2,8
Specifickda otdacivost ° 20,5-21,5
Ztrdta susenim % Max. 0,4
Siranovy popel % Max. 0,1
Arsen mg’/kg| Max. 3
Olovo mg/kg| Max. 2
Rtut mg/kg| Max.1

Mikrobiologicka cistota:

Parametr MJ Hodnota
Celkovy pocet mikroorganismut | CFU/g Max. 100
Kvasinky a plisné CFU/g | Max. 100
E. coli CFU/g negativni
Staphilococcus aureus CFU/g negativni
Salmonella CFU/25¢g | negativni
Dalsi informace: Neobsahuje GMO.

Neobsahuje alergeny ve znéni pfilohy Il Nafizeni (EU) ¢. 1169/2011.
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Pokyny pro skladovani: Skladujte na cistém, suchém, dobfe vétraném misté. Uchovdvejte v

tésné uzavrienych obalech, chrarnte pred vlhkosti. Maximdlni teplota
skladovdni: 30 °C.

Datum posledni aktualizace: 24.5.2024

Doba expirace: 36 mésicl
Baleni: Pytle & 25 kg
REACH: Nepodléha registraci podle élanku 2 bodu 5 b) nafizeni REACH.
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