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TECHNICKA SPECIFIKACE ZBOZi

Ndzev: PERSTERIL® 5

Charakteristika: Stabilizovany roztok kyseliny peroxyoctové, peroxidu vodiku, kyseliny
octové a vody. Roztok ma ¢pavy zdpach. Je nepénivy.

Uéinnost prostiedku:  Persteril® mad vysoce spolehlivy Géinek v celém dezinfek&nim spektru
ABCTMV
- baktericidni - fungicidni (mikroskopické kvasinkové a vidknité houby)
- sporicidni - virucidni - mykobaktericidni

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr \ MJ Hodnota
kyselina peroxyoctovd | % hm 4,77 -5,83
peroxid vodiku % hm 24,0-27,0

Pokyny pro skladovdni: V pGvodnich obalech pfi teploté do 30°C, chrdnit pred mrazem. Sklady
vétrat, odsdvat vypary. Pfi dlouhodobém skladovani mize zplsobit
kfehnuti obalového materidlu. Neskladujte déle nez po dobu expirace
vyrobku, po jejim vyprseni predejte k likvidaci opravnéné osobé.

Upozornéni: Pouzivejte biocidy bezpeénym zplsobem. Pfed pouzitim si vzdy
prectéte oznaceni a informace o pfipravku!

Doba exspirace: 12 mésicd od data vyroby

Baleni: PE-lahve 1kg
PE kanystry 5 kg, 20 kg, 30 kg
PE sudy 200 kg
IBC kontejner 1000 kg
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