O Q E I I ‘ \ Datum posledni aktualizace: 30.1.2018

Nazev:

Charakteristika:

Pouziti:

Ostatni ndzvy:
CAS:

EINECS:
Vzorec:

Vzhled:

TECHNICKA SPECIFIKACE ZBOZi

VAPENEC MIKROMLETY (Uhlic¢itan vdapenaty) K
Velmi jemné mlety vdpenec, drt ¢. 8, tfida IV

Chemické slozeni odpovidd normé CSN 72 1217.

Pro technické aplikace (odsifovdni, stavba silnic, gumdrensky,
plastikarsky a ostatni pramysl) a jako krmnd surovina (obsah
vapniku 38%) .

Uhli¢itan vapenaty

1317-65-3

215-279-6

CaCO3

Bilo-Sedy prasek

Specifikace jakosti, parametry:

Parametr
Uhli¢itan vapenaty

Vihkost

Zbytek na sité 0,5 mm

Zbytek na sité 0,09

MJ Hodnota |
% |Min. 93,0
% | Max. 1,0
% | Max. 1,5
% | Max. 20

Pokyny pro skladovani:

Doba expirace:
Baleni:

REACH:

Skladujte na cistém, suchém, dobfe vétraném misté. Chrarite pred
vihkosti.

24 meésicl
Papirové pytle po 50 kg

Vyjimka z povinnosti registrace (pfirodni materidl).
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